
БАЗОВЫЙ
БЛОК

5x1,5

5x1,5

5x1,5

ЭЛЕКТРОЩИТ

Схема установки Pillar 4,5-6 кВт + wave.com4

10-30 см
от наружного

края

Пульт wave.com4 можно 
расположить
внутри и снаружи сауны

не менее 75 см
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Термодатчик
10 см от
потолка

RJ10 кабель передачи данных

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от 
наружного края каменки. Также датчик должен находиться на 
расстоянии более полуметра от ненаправленнной вентиляции и 
более метра от направленной.



5x2,5

5x2,5

5x2,5

ЭЛЕКТРОЩИТ

Схема установки Pillar 7,5-9 кВт + wave.com
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Пульт wave.com4 можно 
расположить
внутри и снаружи сауны

Термодатчик
10 см от
потолка

БАЗОВЫЙ
БЛОК

RJ10 кабель передачи данных

не менее 75 см

10-30 см
от наружного

края

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от 
наружного края каменки. Также датчик должен находиться на 
расстоянии более полуметра от ненаправленнной вентиляции и 
более метра от направленной.



S2-30

6 кВт 6 кВт

3x1,5

5x2,5

5x2,5

5x6

5x6

5x6 или 5x2,5

ЭЛЕКТРОЩИТ
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Релейный блок S2-30 рекомендуется устанавливать
за пределами сауны, в случае установки в сауне —
не менее 20 см от пола.

Пульт wave.com4 можно 
расположить
внутри и снаружи сауны

Термодатчик
10 см от
потолка

БАЗОВЫЙ
БЛОК

RJ10 кабель передачи данных

не менее 75 см

Схема установки Pillar 12 кВт + wave.com + релейный блок S2-30

10-30 см
от наружного

края

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от 
наружного края каменки. Также датчик должен находиться на 
расстоянии более полуметра от ненаправленнной вентиляции и 
более метра от направленной.



S2-30

5 кВт 10 кВт

3x1,5

5x2,5

5x2,5

RJ10 кабель передачи данных

5x6

5x6

5x6 или 5x2,5

ЭЛЕКТРОЩИТ

Термодатчик
10 см от
потолка
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Пульт wave.com4 можно 
расположить
внутри и снаружи сауны

Схема установки Pillar 15 кВт + wave.com + релейный блок S2-30

БАЗОВЫЙ
БЛОК

не менее 75 см

Релейный блок S2-30 рекомендуется устанавливать
за пределами сауны, в случае установки в сауне —
не менее 20 см от пола.

10-30 см
от наружного

края

Термодатчик можно установить на потолке в 10-30 см от 
наружного края каменки. Также датчик должен находиться на 
расстоянии более полуметра от ненаправленнной вентиляции и 
более метра от направленной.


