
Технические характеристики:

Производительность примерно 120 кг за 24 ч, соответствует генерации примерно 240 л

чешуйчатого льда за 24 ч (в зависимости от температуры воды и

воздуха)

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в сауне снижение

производительности генератора чешуйчатого льда в связи с

экстремальными условиями окружающей среды может достигать

20% от стандартных значений!

Габаритные размеры ширина 560 мм, глубина 533 мм, высота 525 мм

Вес 45 кг без трубы для выгрузки льда

Напряжение 230 В/ 50 Гц

Потребляемая мощность 550 Вт

Потребление за 24 ч 11 кВт

Кабель 3 X 1,5 

Предохранитель 10 A 

Мин./макс. значения вода минимум 5°C

максимум 35 °C

воздух минимум 10 °C

максимум 40 °C

давление воды минимум 1 бар

максимум 5 бар

Потребление воды от 4 л/ч при воздушном до 25 л/ч при водном охлаждении
в зависимости от температуры окружающей среды

Подключение линий подачи и отвода воды - ¾ дюйма

Исполнение нержавеющая сталь, с водным охлаждением, по желанию – с воздушным

охлаждением

Длина трубы выгрузки льда - в зависимости от вида исполнения

Технический паспорт

изделия

модель Eis-Tower Naked ES тип “22”

модель Eis-Tower Naked EU тип “22”

по состоянию на 01/09, сохраняем за собой право на внесение изменений

Модель

Eis-Tower Naked EU

Модель Eis-Tower Naked ES

ProConHealth KG * Вильгельм-Мангельс-штр., 22 * 56410 Монтабаур, Германия
тел. ++49 (0) 2602 999 88 66 * факс ++49 (0) 2602 999 88 67  *  e-mail info@proconhealth.de * www.proconhealth.de


